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Drehkonsole optional, 
zusätzliche Höhe 16 mm

Drehstutzen optional, 
Höhe 25 mm

Juno
Massstab 1/10
25.06.2013
Änderungen vorbehalten!

Für Anschluss 
Flexrohr Ø 100 mm 
von hinten

Für Anschluss 
von unten

Rauchabgang hinten
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Wissenswertes zu JUNO

Bitte lesen Sie die allgemeine Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ 
sorgfältig durch (insbesondere die Hinweise zur Sicherheit und Be-
dienung). Die Informationen auf diesen Seiten sind ergänzend zur 
allgemeinen Bedienungsanleitung “Gewusst wie“.

Auflage 06/2013

Technische Daten

- Nennwärmeleistung:   4 kW
- Holzaufgabemenge pro Stunde:   1.2 kg (Buchenholz)
- Gewicht:    ca. 380 kg
- Abgasstutzendurchmesser:   150 mm
- Raumheizvermögen max.:   165 m3
- Abbrandzeit bei optimaler Feuerung:  ca. 45 min  
- Abgasmassenstrom g/s:   4.1
- Abgastemperatur:   271°C
- Erforderlicher Förderdruck:   0.12 mbar
- Erforderlicher Förderdruck 
  (bei 80% Nennwärmeleistung):   0.1 mbar
- Wirkungsgrad (Energieeffizienz):  79 % 
- Staub     < 20 mg/Nm3

- CO     1250 mg/Nm3

Öffnen/Schliessen der Konvektionsluft

Durch stufenloses Drehen an der Deckplatte kann die Konvektionsluft
geöffnet und geschlossen werden. In geschlossener Position wird der
integrierte Specksteinspeicher gefüllt und die Strahlungswärme über
15 Stunden dosiert abgegeben. Der Drehgriff befindet sich hinten am 
Ofen. Beachten Sie, dass dieser Griff nicht luftgekühlt ist und deshalb 
heiss werden kann.

 Bei raumluftunabhängiger Installation eines JUNO sind der Rauchrohran-
schluss sowie die Verbrennungsluftzuführung dicht auszuführen.

DIBt: Z-43.12-323



Bedienung

Dank der Einhebelbedienung ist das Anfeuern von JUNO einfach. Be-
achten Sie die detaillierte Beschreibung in der Bedienungsanleitung 
„Gewusst wie“ Anfeuern Seite 9/10.

Zubehör

Grillen Sie gerne? Den passenden Grillrost 
(Modell small) für Ihr Modell JUNO können Sie 
bei Ihrem Fachhändler oder auf unserer Web-
site www.attika.ch bestellen.

    

Kurzanleitung Anfeuern

-  Drosselklappe (Option) öffnen
- Luftregler auf Position „Primärlufzufuhr“
- Anfeuerhilfen und Anfeuerholz in den Feuerraum legen 
 und anzünden
-   Feuerraumtür schliessen
- Nach paar Minuten kann das Stückholz aufgelegt werden
- Sobald das Holz vollständig angekohlt ist (nach einigen
 Minuten), den Luftregler auf Position „Sekundärluftzufuhr“
 stellen
- Öffnen Sie beim Nachlegen die Feuerraumtür vorsichtig und
 langsam, um den Aschenflug einzudämmen

(Sowohl die Anfeuerungsmethode „von oben“ als auch jene „von unten“ werden in der 
Bedienungsanleitung „Gewusst wie“ ausführlich beschrieben.)

Hinweise

- JUNO ist mit einem Aschenrost für bequeme Sauberkeit ausge-
stattet. Wichtig: Asche nur im kalten Zustand aus dem Ofen ent-
fernen! 

- Wir empfehlen, das Self-Locking-System und die Scharniere 
ein- bis zweimal pro Jahr mit einem Schmierspray zu behandeln. 
Sprühen Sie eine kleine Menge an den Verschlusshaken und auf 
die Scharniere. Diesen Schmierspray können Sie bei Ihrem Fach-
händler beziehen.

- Trotz hoher Temperaturbeständigkeit zeigen Türdichtungen 
Verschleisser schei nungen. Kontrollieren Sie Ihre Dichtungen vor 
jeder Heizperiode. Wenn Sie Beschädigungen feststellen, infor-
mieren Sie Ihren Fachhändler, der Ihnen die Dichtung liefert und 
ersetzt (kostenpflichtig).

Position Luftzufuhr aus. In dieser Position ist 
Primär- und Sekundär luftzufuhr geschlossen. 
Schieber in diese Position bringen, wenn nicht 
gefeuert wird.

Position Primärluftzufuhr. In dieser Position ist die 
Primär- und Sekundärluftzufuhr offen. Anfeuerpo-
sition, damit dem Feuer genügend Verbrennungs-
luft zugeführt wird.

Position Sekundärluftzufuhr. In dieser Position 
ist die Primär luftzufuhr nahezu geschlossen, die 
Sekundär luftzufuhr offen. 
Abbrandposition 

=

=

=

Drehmechanismus
(nur drehbare Version)

JUNO kann um 360° gedreht werden (mit 
Option Drehkonsole). Durch Drücken des 
Fusshebels an der Rückseite von JUNO lässt 
sich der Drehmechanismus deblockieren. 
Der Drehmechanismus rastet in 8 Schritten 
von 45° ein.



 
 
 
 
 
 
Wärmeabgabe-Diagramm JUNO  

 
1. Holzaufgabe:     2 Scheite  
2. Holzaufgabe nach 1 Stunde:   2 Scheite  
 

Total  4 Scheite 
 

Primärluft nach 15 Minuten geschlossen! 
Gesamtgewicht JUNO 380 kg 
 
= Speicherfähigkeit bis zu 15 Stunden 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

 
Hersteller-Zertifikat 

 
Dieser Kaminofen erfüllt gemäss Messstandprüfbericht die Anforderungen  

der 1. und 2. Bundes-Immissionsschutzverordnung  
für Neuanlagen. 

 
 

Modellreihe: JUNO 
 

 
       Messresultat*       Mindestwirkungsgrad 2010 / 2015 

 
* Danish Technological Institute, Energy Laboratory, 25.10.2011  
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Geschäftsleitung 
 
 
 
 
 
 

Johannes Stöckli        Erich Hänni 
 
  
 

 Messresultat*  Grenzwerte 2010 Grenzwerte 2015 

CO in mg/m3 1250 2’000 1‘250 

Staub in mg/m3 11 75 40 

Wirkungsgrad in % 79 73 
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